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Technische Daten

SCHRITTZAHL 4.096,000

UMDREHUNGEN 4.096,000

SCHNITTSTELLE PROFIBUS DP

CODE PROGRAMMIERBAR

VERSORGUNGSSPANNUNG 11-27V

AUSGANGSPEGEL RS485

SCHUTZART IP65

GRENZTEMPERATUR -20+70°C

FLANSCHART ZB50

WELLENAUSFUEHRUNG 10FL/19,5

STECKERART 2xPG9 / 1xPG7

STECKERAUSPRAEGUNG PG RADIAL

STECKERBELEGUNGSNR TR-ECE-TI-D-0017

GEGENSTECKER NEIN

OPTION ENC 12MBAUD

OPTION ENC DELRIN FLANSCH

OPTION ENC PNO-PROFIL CLASS.2

ZEICHNUNGSNR 04-CEV65M-M0245

VERSIONSNR 000

SOFTNR 437826

DOKUMENTATIONS-NR DOKUMENTE
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Steckerbelegung für Profibus-DP Encoder Class 2 
Ausführung mit 2-pol. Schraubklemmen und Preset 
 
Allgemeine Hinweise: 
 

Wenn der Encoder die letzte Station an der Profibus-Leitung ist, müssen die DIP-Schalter S3 und 
S4 für den Profibus-Terminator (Zuschaltung des Abschlußwiderstandes) eingeschaltet werden. 
Sonst müssen sie ausgeschaltet sein. 
Der Profibus arbeitet auch bei abgestecktem Encoder. Ist der Encoder die letzte Station am Bus 
fehlt das Bezugspotential für die Abschlußwiderstände ! 
Um die ankommenden und abgehenden Signale separat verdrahten zu können, sind die Profibus-
Klemmen und die Klemmen für die Versorgung zweifach ausgeführt. 
TR-Electronic empfiehlt für den Betrieb die Verwendung der von der Profibus-Nutzer-Organisation 
(PNO) vorgeschriebenen Buskabel. 
Mit den BCD-Adreßschaltern S1 (101) und S2 (100) wird die Stationsadresse für den 
Profibus von 3 bis 99 eingestellt. 

 
 
 
Begriffserläuterungen: 
 

US: Versorgungsspannung, 11-27 V DC 
US-Eingang: 1-Pegel > +8V, 0-Pegel < +2V, bis zu ±35V, 5 kOhm 
 
 
 

X1 - Schraubklemme 2-polig 
 

Pin 1 Profibus DataA 
Pin 2 Profibus DataB 
 
 
 

X2 - Schraubklemme 2-polig 
 

Pin 1 Profibus DataB 
Pin 2 Profibus DataA 
 
 
 

X3 - Schraubklemme 2-polig 
 

Pin 1 US-Eingang für 1. Preset 
Pin 2 US-Eingang für 2. Preset 
 
 
 

X4 - Schraubklemme 2-polig 
 

Pin 1 US-Versorgung 
Pin 2 0V-Versorgung 
 
 
 

X5 - Schraubklemme 2-polig 
 

Pin 1 0V-Versorgung 
Pin 2 US-Versorgung 
 


